TECHNIDOME TECHNI-GLASS
STANDARD

© LARGE GAMME DIMENSIONNELLE

TECHNI-GLASS STANDARD est une fenétre CARACTERISTIQUES

plane pour toit plat.
¢ Profil a rupture de pont thermique

La solution TECHNI-GLASS STANDARD est une ¢ Parfaite intégration dans la toiture
alternative par excellence aux lanterneaux avec ¢ Verre feuilleté, retardateur d’effraction
remplissage plastique. ¢ Performance thermique et acoustique
VERSIONS OPTIONS
¢ Fixe pour I'éclairement zénithal ¢ Triple vitrage
¢ Ouvrante pour l'aération naturelle avec 2 ¢ Vitrage a réduction de chaleur

types de vérin (course 30 ou 50 cm). ¢ Store extérieur électrique

¢ Costiére avec pente de 7°

TECHNIDOME www.technidome.fr

Document et ph n contractuels
Le fabricant se r le droit de modification des caractéristiques liées a I'évolution technique et réglementaire.




CARACTERISTIQUES DU VERRE

Double vitrage Triple vitrage

¢ Ug = 1,TW/m2K ¢ Ug = 0,6W/m2K

¢ Transmission lumineuse = 78% ¢ Transmission lumineuse = 68%
¢ Facteur solaire = 57% ¢ Facteur solaire = 48%

¢ Affaiblissement acoustique Rw= 36dB ¢ Affaiblissement acoustique RW=39dB

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

i T ¢ Costiére droite sans % il ¢ Costiére avec I'adaptateur

N ggjl 'adapteur doit étre i de 7° permet d’installer

installée avec une = =\ avec une pente de toiture

IS 2 pente de toiture Y inférieure a 5°, et facilite
minimum de 5° IS A I'écoulement de I'eau.

GAMME DIMENSIONNELLE

- t ‘
150 mm 300 mr 500 marr
e ' '
Costiére biaisée Polyester isolée Costiére biaisée Polyester isolée Costiére biaisée Polyester isolée

Dimension Surface Dimension trémie (cm) Dimension trémie (cm) Dimension trémie (cm)
jour (cm) d’éclairement (m?) ouverture dans la toiture ouverture dans la toiture ouverture dans la toiture

40x40 0,16 60 x 60 60 x 60 60 x 60
60x60 0,36 80 x80 80 x80 80 x80
70x70 0,49 90 x 90 90 x 90 90 x 90
80x80 0,64 100 x 100 100 x 100 100 x 100
90x90 0,81 110 x110 10 x110 10 x10
100x100 1 120x120 120x120 120x120
120x120 144 140x140 140x140 140x140
125x125 1,56 145x145 145x145 145x145
130x130 1,69 150x150 150x150 150x150
140x140 1,96 160x160 160x160 160x160
150x150 2,25 170x170 170x170 170x170
160x160 2,56 180x180 180x180 180x180
180x180 324 200x200 200x200 200x200
40x70 0,28 60x90 60x90 60x90
50x100 0,5 70x120 70x120 70x120
50x150 0,75 70x170 70x170 70x170
60x90 0,54 80x110 80x110 80x110
60x120 0,72 80x140 80x140 80x140
70x100 0,7 90x120 90x120 90x120
80x130 1,04 100x150 100x150 100x150
80x150 1 100x170 100x170 100x170
90x120 1,08 110x140 110x140 10x140
100x130 1,3 120x150 120x150 120x150
100x150 15 120x170 120x170 120x170
100x160 1,6 120x180 120x180 120x180
100x190 19 120x210 120x210 120x210
100x200 2 120x220 120x220 120x220
120x150 18 140x170 140x170 140x170
120x180 26 140x200 140x200 140x200
130x160 2,08 150x180 150x180 150x180
130x190 2,47 150x210 150x210 150x210
150x180 27 170200 170x200 170x200
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tion des caractéristiques liées a 'évolution technique et réglementaire.




